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A IMPORTÂNCIA DO MEPS 

A Whirlpool reconhece e valoriza a definição de MEPS para AC janela e Split. Acreditamos e concordamos com a importância das 
políticas públicas relacionadas ao tema eficiência energética, em face à situação energética do país.    

Entendemos que o PBE, o MEPS e o Selo Procel são complementares e fatores de transformação do Mercado:
○ PBE ; Promove a diferenciação para o consumidor escolher entre produto mais e menos eficiente, e que economicamente faça 

sentido, principalmente  no momento da compra 
○ MEPS ; Promove a limitação, fundamental para que o mercado atinja patamares mínimos de consumo e promova em conjunto 

com o PBE e o Selo Procel, a alavancagem da eficiência energética no país e proteção do consumidor na sua escolha. 
○ PROCEL: Promove e premia os aparelhos mais eficientes através do Selo Procel, estímulo aos fabricantes e diferenciação aos 

consumidores. 

Sugerimos que a revisão dos MEPs seja feita com moderação e permita o acesso da população a todas categorias de produto 

Nos preocupa a sobreposição de políticas públicas, PBE , MEPs e PPB, em especial, a  proposta de MEPS da CA para AC JANELA;  
○ Afetará a indústria, a perda de 2 mil empregos diretos e indiretos e principalmente o consumidor 
○ Motivará a importação de produtos de janela, ou portáteis, em substituição aos nacionais 
○ Desverticalização e enfraquecimento  da indústria local
○ Não trará a redução de consumo pretendida no AC Janela, ao contrário, tem potencial de piorar 

O estudo a seguir, trás luz e contornos aos pontos citados, assim como uma proposta de índices que julgamos ser relevante para a 
limitação do consumo de energia e mais apropriada para o contexto país, consumidor e política industrial no que se refere a modelos Janela.    
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● O segmento de Ar-Condicionado é um dos mais importantes do polo fabril de Manaus, e representa grande parte do PIB da Amazônia.

● O Brasil é o 5° país no mundo em volume de Ar-condicionado, em 2023 deve atingir a marca de 6 milhões de produtos

● No Brasil somente 16,7% da população possui Ar Condicionado, sendo que deste total 30% dos domicílios possuem AC Janela

●  Em um país Tropical a baixa penetração de Ar Condicionado  demonstra que preço ainda é uma limitação para o consumidor /PPH2019

● A fabricação do AC Janela emprega 2 mil pessoas, 9% da MO do segmento e é uma das mais verticalizadas da Zona Franca 

● O AC Split vem substituindo O AC Janela. Em 2020, 4,4 Milhões de Splits foram vendidos vs. 400 mil do AC Janela 

● A região Sudeste, concentra 18% da posse de AC do país, sendo o AC Janela presente em ~62% dos domicílios 

  VISÃO GERAL

72%       
23%      

O AC Janela atende um importante mercado de reposição e demanda de parte dos consumidores, principalmente ante a impossibilidade de 
instalar modelos Split em seus domicílios. A reposição do AC  Janela é também limitada ao espaço físico existente para instalá-lo.

          O Rio de Janeiro detém ~ 48%  do total da região e similar a Manaus com 72% de modelos janela;  

Milhares de domicílios em todo país não possuem 
ou podem instalar um Ar-Condicionado Split.
Segundo o IBGE, do total de moradias no país, 
cercas e 10 Milhões são de apartamentos
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  AC JANELA -  IMPACTOS DA ELIMINAÇÃO e ALTERNATIVA

● Elevados índices de MEPS irá inviabilizar investimentos na manutenção do AC Janela

○ Dimensão atual dos aparelhos limita a melhoria de eficiência e alteração da plataforma atual seria incompatível com os espaços  
físicos existentes nas residências do país.

○ Investimentos que viabilizem a redução do consumo, só ocorrem com sobrevivência da categoria a longo prazo  

● A falta de alternativa ao AC Janela aumentará  o consumo de energia do país ao invés de gerar redução  

○ O consumidor sem possibilidade de instalar AC Janela prolongará o uso do antigo ou comprará AC janela usado, ou  
○ Optará por um portátil, que consome mais energia e terá aumento na sua conta de luz;

■ ACs Portáteis têm potência nominal ~ 32% maior que AC Janela e portanto maior consumo - ver análise no back up 

● O consumidor, sem acesso ao Split e com a opção AC portátil, é o mais afetado; 
○ Perde em conforto térmico : AC Portátil tem ~30% de menor capacidade quando comparado ao AC Janela- Ver análise no back up 
○ Perde em qualidade sonora : Portáteis são mais ruidosos que AC Janela
○ Perde em investimento do consumidor : Portáteis podem custar até o dobro que um AC Janela de “suposta mesma capacidade”

● MEPS moderado; 
Reduzirá o consumo de energia, preservando ~2 mil empregos e atenderá a demanda do consumidor 

○ Motivará a indústria investir para a máxima eficiência para o mercado de reposição de longo prazo  
○ Portáteis não possuem justificativa regulamentar que suporte tal escolha como substituto do janela              
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INSEGURANÇA JURÍDICA E CONFLITOS NA
 REGULAÇÃO GOVERNAMENTAL

● O Rigor do MEPS acaba com a etiqueta do Inmetro no AC Janela e cria um ambiente de insegurança e 
instabilidade 

○ Trabalho em conjunto com Inmetro pautam históricamente a indústria
○ É esperado harmonização entre regulações do governo, evitando conflitos com a política indústria (PBE/MEPS/PPB)   

●  As portarias Interministeriais apontam para correlação entre PBE e MEPS  
    

● Definir MEPS para 2030 sem paralelo com PBE é uma ação preocupante com as pautas Indústria/Inmetro   

“Art. 6o A partir de 1o de janeiro de 2012, novos níveis mínimos de eficiência energética serão estabelecidos, para 
entrada em vigor a cada quatro anos, para os mencionados Condicionadores de Ar.
 Parágrafo único. Ficam previstos como novos níveis mínimos de eficiência energética pelo menos os valores mínimos 
da penúltima faixa de classificação do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE, vigentes à data da revisão.”
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  AC JANELA NO MUNDO & MEPS
Os Estados Unidos é o maior mercado de Ar-Condicionado Janela no mundo

Os MEPS dos EUA ; definidos com base em máxima melhoria possível, economicamente justificável ao consumidor

•  MEPS EUA/Room Air Conditioner : IDRS / SEER equivalências:  

○ 7.000  - 7,500 BTU/h :  EUA 11 SEER ou 3.48 IDRS

○ 10.000 - 12.000 BTU/h : EUA 10.9 SEER ou 3.43 IDRS 

○ 18.000 BTU/h: EUA 10.7 SEER ou 3.35 IDRS
Na AIR o MEPS dos EUA se refere a AC Central - 4,1 IDRS ou 14 SEER. O MEPS de Janela é menor - 
ver gráfico

•   MEPS EUA Considerou manutenção de fábricas/empregos 

.paragrafo C - Department of Energy       

EUA           NOS EUA :

●  Mais de 80 marcas ofertam mais de mil modelos, 97% on/off - DOE

●  AC Split de baixa relevância e crescimento 

●  Milhares de edificações limitam a instalação de outro de AC

●  Prático, baixo custo e viável de instalar         

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2011-04-21/pdf/2011-9040.pdf
https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-room-air-conditioners/results?formId=35526-371-442-99-1991989855&scrollTo=880&search_text=&low_price=&high_price=&type_filter=Window&brand_name_isopen=0&additional_features_filter=Variable+Speed+Compressor+%28%23%29&markets_filter=Canada&zip_code_filter=&product_types=Select+a+Product+Category&sort_by=cooling_capacity_btu_hour&sort_direction=asc&page_number=0&lastpage=0#
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 AC JANELA -  PROPOSTA Whirlpool

ETAPAS/ 
CATEGORIAS 

Categoria 1e 2 
≤ 9.000 Btu/h a 

13.999

Categoria 3 e 4
14.000 a 
≥ 20.000

Etapa 1 / Dez 
2022 ≥3,0 ≥2,75

Etapa 2 / Dez 
2026 ≥3,15 ≥3,00

Etapa 3 / Dez 
2030 ≥3,30 ≥3,15

   3,1

2,84

Inmetro Classe A

Inmetro Classe D

3,0

3,5

4,0

3,303,15

2,89
/2,95

2,65/
2,71

Inmetro Classe A

Inmetro Classe D

3,0

3,5
4,0

3,0
3,15

2,75

IDRS 3,15 
Limite da plataforma das Categorias 3 e 4 - 4% do mercado   

IDRS 3,30 
Limite da plataforma das Categorias 1 e 2 - 96% do mercado   

     A proposta preserva o segmento Janela 

● Está acima do PBE e intermediária a proposta do CGIE,em linha com 
               portarias interministeriais  323/2011 e 2/2018

○ Prazos de 4 em 4 anos
 

● Mantém incentivo à indústria brasileira de componentes /PPB e
                demandará desenvolvimento de compressores mais eficientes / Gás R32 

    Demandará melhorias e alto investimento da indústria;

● 3,00-3,15: Aumento dos trocadores de calor-  R$ 150 de aumento preço 
   

● 3,15- 3,30: ~$ 28M de investimento e ~R$100 de aumento de preço

A PROPOSTA gera redução do consumo, preserva empregos, atende a necessidade e é economicamente viável para o consumidor.



INFORMAÇÃO ADICIONAL AC JANELA
Back up
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Sobre Consumo de Energia e 
Capacidade comparável - AC 
Janela e Portátil  



A suposta substituição de aparelhos portáteis por AC 
de Janela aumentará o consumo de energia no país

● AC portáteis têm potência nominal ~32% maior que AC janela e 
consequente maior consumo LINK

●

● USA ; Home Air Guides estimou que AC Janela reduz em 22% 
(8000 BTU/h) e 15% (10000 BTU/h) o gasto em energia se 
comparado com AC portátil link 

● O consumidor, em função do maior preço dos AT portátil, e/ou 
sem a alternativa do AT janela pode optar por AC janela do 
mercado de reposição (usados) e de maior consumo. 

● Portáteis : fonte PRODCERT -  61 modelos certificados no Brasil, 
Portaria371/2009.  Não existe regulação atual para comparar 
eficiência com AT Janela ou split 

● AC Janela : fonte PBE INMETRO 

Produtos Portáteis Testados na Mesma Condição Indoor do Janela

● 8 Marcas de varias capacidades testadas na Whirlpool em 2014 :

● Produtos  testados na norma AHAM PAC-1-2009 - Portable Air 
Conditioners, que usa as mesmas condições de temperatura utilizadas 
na Indoor para testar AC Janela, ou seja, TBS = 26,7°C e TBU = 19,4°Cs

● No portátil de maior volume  mercado (72%) a perda é de  ~34%

● Produtos portáteis perdem de 17 a 45% em relação a capacidade 
declarada

O consumidor será frustrado com AC portátil, que entregam 
em média ~30% a menos de capacidade declarada que um 

AC Janela 

https://drive.google.com/file/d/1cthvomqrYWViN67nOr7v25yp26uH_fAK/view?usp=sharing
https://americanhomewater.com/how-much-power-does-an-air-conditioner-use/
http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/condicionadores.asp


  ESTRUTURA E INSTALAÇÃO AC SPLIT E JANELA

Ambiente
Interno
24°C

Ambiente
Externo

35°C

JANELA                                                                  SPLIT                                                                      
UNIDADE EXTERNA         + UNIDADE INTERNA UNIDADE ÚNICA

CC

      Demanda no domicílio:

● Tomada

● Buraco na parede

      Demanda no domicílio:

● Tomada

● Estrutura de apoio a 
unidade externa

● Tubulação 
conectando as 2 
unidades   

Ambiente
Externo

35°C Ambiente
Interno
24°C
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Preços
Ar Condicionado do Tipo 
Janela e Portáteis



MERCADO JANELA X PORTÁTIL X SPLIT (2020)

Portátil corresponde a uma fatia pequena do mercado (1.3%), com grande 
foco na categoria 9-14k BTU.

CATEGORIA
UNIDADES VENDIDAS (2020)

Janela Portatil Split
<=9000 192,707 11,734 1,581,643

9001 - 13999 146,531 41,643 1,593,145
14000 a 19999 2,731 416 136,857

>=20000 11,142 3,818 680,981

TOTAL
353,112 57,611 3,992,626

4,403,348

FATIA 9-14K sobre 
Plataforma

41.50% 72.28% 39.90%

FATIAL Plataforma sobre 
GERAL

8.02% 1.31% 90.67%



FONTE CATEGORIA MARCA VALOR BTU/R$ R$/kBTU
LINK JANELA Midea R$1,999 6.00 R$167
LINK JANELA Consul R$1,959 6.13 R$163
LINK JANELA Consul R$1,878 6.39 R$156
LINK JANELA Midea R$1,820 6.59 R$152
LINK JANELA Consul R$1,793 6.69 R$149
LINK JANELA GREE R$1,783 6.73 R$149
LINK JANELA Midea R$1,755 6.84 R$146
LINK JANELA Midea R$1,691 7.10 R$141
LINK JANELA Midea R$1,691 7.10 R$141
LINK JANELA Consul R$1,660 7.23 R$138
LINK JANELA Consul R$1,610 7.45 R$134
LINK JANELA Consul R$1,511 7.94 R$126
LINK JANELA Consul R$1,480 8.11 R$123

FONTE CATEGORIA MARCA VALOR BTU/R$ R$/kBTU
LINK PORTÁTIL Olimpia R$5,499 2.18 R$458
LINK PORTÁTIL Olimpia R$5,499 2.18 R$458
LINK PORTÁTIL Olimpia R$5,224 2.30 R$435
LINK PORTÁTIL Olimpia R$4,599 2.61 R$383
LINK PORTÁTIL Olimpia R$4,599 2.61 R$383
LINK PORTÁTIL Olimpia R$4,369 2.75 R$364
LINK PORTÁTIL Midea R$2,939 4.08 R$245
LINK PORTÁTIL Midea R$2,399 5.00 R$200
LINK PORTÁTIL EOS R$2,042 5.88 R$170
LINK PORTÁTIL GREE R$2,005 5.99 R$167
LINK PORTÁTIL GREE R$1,378 8.71 R$115
LINK PORTÁTIL GREE R$1,348 8.90 R$112

PREÇO AO CONSUMIDOR  - BTU x R$
12000 BTU - Categoria com 71% do total do mercado de portáteis - Base GFK 2020

PREÇOS JANELA:                                                         PREÇOS PORTÁTEIS:

MÉDIA R$/kBTU MÉDIA BTU/R$

JANELA R$145 R$6.89
PORTÁTIL R$291 R$3.44

Média do preço do Portátil é 100% mais caro que Janela

https://www.casasbahia.com.br/ar-condicionado-janela-mecanico-springer-midea-12000-btus-frio-127v-1f-mci128bb/p/1501884527
https://www.magazineluiza.com.br/ar-condicionado-janela-12000-btus-consul-frio-com-design-moderno/p/ba87c0hkk8/ar/arja/
https://www.magazineluiza.com.br/ar-condicionado-janela-consul-mecanico-12000-btus-frio-ccb12ebbna-220v/p/dh034hj242/ar/arar/
https://www.casasbahia.com.br/ar-condicionado-janela-springer-midea-mecanico-12000-btu-h-frio-mci128bb/p/12131956
https://www.magazineluiza.com.br/ar-condicionado-janela-mecanico-consul-12000btus-frio-220vccb12ebbna/p/fceg101ja3/ar/arja/
https://www.magazineluiza.com.br/ar-condicionado-janela-12000-btus-gree-mecanico-frio-220v-gjc12bl-d3nmnd2q/p/cjjg6bd568/ar/arja/
https://www.casasbahia.com.br/ar-condicionado-janela-springer-midea-mecanico-12000-btus-frio-monofasico/p/12431286
https://www.magazineluiza.com.br/ar-condicionado-janela-springer-midea-mecanico-12000-btus-frio-127v-mci128bb/p/ke86b68977/ar/arar/
https://www.magazineluiza.com.br/ar-condicionado-janela-springer-midea-mecanico-12000-btus-frio-220v-mci125bb/p/7097380/ar/arar/
https://www.casasbahia.com.br/ar-condicionado-janela-consul-12000-btu-h-frio-mecanico-ccb12ebbna/p/1500603478
https://www.magazineluiza.com.br/ar-condicionado-janela-consul-mecanico-12000-btus-frio-ccb12ebbna-220v/p/jag6hk14ha/ar/arar/
https://www.magazineluiza.com.br/ar-condicionado-janela-mecanico-consul-frio-12000-btus-ccb12ebana-110v/p/fhkfb94kj9/ar/arar/
https://www.magazineluiza.com.br/ar-condicionado-janela-manual-consul-12000-btus-frio-220v-monofasico-ccb12ebbna/p/gdhf83fbf0/ar/arar/
https://www.casasbahia.com.br/ar-condicionado-portatil-olimpia-splendid-dolceclima-air-pro-12000-btus-quente-frio-220v/p/1501235732
https://www.casasbahia.com.br/ar-condicionado-portatil-olimpia-12000-btus-quente-frio-110v/p/1511659336
https://www.magazineluiza.com.br/ar-condicionado-portatil-olimpia-splendid-dolceclima-air-pro-12-000-btus-quente-frio-220v/p/fck97eb1b1/ar/arpr/
https://www.casasbahia.com.br/ar-condicionado-portatil-olimpia-splendid-dolceclima-silent-12000-btus-frio/p/1501134169
https://www.casasbahia.com.br/ar-condicionado-portatil-olimpia-splendid-dolceclima-silent-12000-btus-frio/p/1501134165
https://www.magazineluiza.com.br/ar-condicionado-portatil-olimpia-splendid-dolceclima-silent-12-000-btus-frio/p/ab2fh91k62/ar/arpr/
https://www.casasbahia.com.br/Ar-Condicionado-Portatil-Midea-Liva-Frio-com-Controle-Remoto-12-000-BTUs/p/4016720
https://www.casasbahia.com.br/ar-condicionado-portatil-springer-midea-mph12crv-frio-12-000-btus-branco/p/55010595
https://www.magazineluiza.com.br/ar-condicionado-portatil-eos-arctic-fresh-so-frio-12000-btus-eap12-220v-220v/p/ee01c0jh27/ar/arar/
https://www.magazineluiza.com.br/ar-condicionado-portatil-gree-12-000-btu-h-frio-r-410a-127-volts/p/fga84b3hhd/ar/arpr/
https://www.casasbahia.com.br/ar-condicionado-portatil-gree-12000-btu-h-frio-r-410a/p/14502558
https://www.magazineluiza.com.br/ar-condicionado-portatil-gree-12-000-btu-h-frio-r-410a-127-volts/p/fga84b3hhd/ar/arpr/


O AC portátil não é uma opção econômica para o consumidor substituir o AT janela
Sua eliminação limita o acesso do consumidor, de menor poder aquisitivo, à produtos de menor preço 

● AC portáteis têm a pior relação preço ao consumidor vs. capacidade, até mesmo que AT inverter  

 

● Na média um AC portátil custa  acima de 70% a 
mais que AC janela e representa ~1% do volume do 
mercado.

               Dados GFK (Jan2019/Maio 2021)

● Não existe fabricação nacional de AC portáteis

● Custo da importação é impactado por impostos,   

● O cenário apresentado para AC portátil é ainda pior, 
do que o do gráfico, pois,  a Capacidade declarada é 
menor, quando medida na mesma base normativa 
que o AC janela.  

● Fonte : Preço baseado em pesquisa de sites diversos   

BTU/R$ (CAPACIDADE / PREÇO)



JANELA PORTÁTIL



Ar Condicionado do Tipo Janela
MEPS comparados aos EUA e 
India

Dez 2021
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MEPS USA

Outdoor: simula a parte externa da nossa casa;

Indoor: simula o ambiente que queremos climatizar (ex.: nosso quarto).

Considerando como temperaturas de teste:
Indoor: TBS = 26.7°C / TBU = 19.4°C;
Outdoor: TBS = 35°C / TBU = 23.9°C.

link 

https://www.ecfr.gov/current/title-10/chapter-II/subchapter-D/part-430/subpart-C/section-430.32
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MEPS USA

Usando como fator de conversão de BTU/Wh para W/W o valor de: 1W = 3,41182BTU/h, temos:

● Para produtos até 7999BTU/h o MEPS é igual a 11.0BTU/Wh = 3.23W/W;
● Para produtos entre 8000 a 13999BTU/h o MEPS é igual a 10.9BTU/Wh = 3.20W/W;
● Para produtos entre 14000 a 19999BTU/h o MEPS é igual a 10.7BTU/Wh = 3.14W/W.

Isto trata-se simplesmente da conversão de unidades, independente de produto, temperatura, etc.

Para uma comparação adequada ao funcionamento do Ar Condicionado no Brasil é necessário considerar o Bin hours. 
Nos próximos charts se pode ver a correlação dos MEPS dos EUA com o contexto Brasil e na sequência com o da India;   
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MEPS USA - Fórmulas para calcular o CEER
Nos USA o CEER é calculado pela seguinte fórmula:

Onde: 

CEER = combined energy efficiency ratio, in BTU/Wh; Capacity = single-speed room air conditioner cooling capacity, in BTU/h;

AECcool = 0.75 × Pcool Onde:

AECcool = single-speed room air conditioner annual energy consumption in cooling mode, in kWh/year.

Pcool = single-speed room air conditioner average power in cooling mode, in watts.

0.75 is 750 annual operating hours in cooling mode multiplied by a 0.001 kWh/Wh conversion factor from watt-hours to kilowatt-hours.

AECia/om = (Pia × tia + Pom × tom) Onde:

AECia/om = annual energy consumption in inactive mode and off mode, in kWh/year.

Pia = average power in inactive mode, in watts;

Pom = average power in off mode, in watts;

tia = annual operating hours in inactive mode and multiplied by a 0.001 kWh/Wh conversion factor from watt-hours to kilowatt-hours. This value is 5.115 
kWh/W if the unit has inactive mode and no off mode, 2.5575 kWh/W if the unit has both inactive and off mode, and 0 kWh/W if the unit does 
not have inactive mode.

tom = annual operating hours in off mode and multiplied by a 0.001 kWh/Wh conversion factor from watt-hours to kilowatt-hours. This value is 5.115 
kWh/W if the unit has off mode and no inactive mode, 2.5575 kWh/W if the unit has both inactive and off mode, and 0 kWh/W if the unit does 
not have off mode.



21

MEPS USA 
Vamos pegar a “pior situação” para consumo, ou seja, um produto que tenha placa eletrônica e com isso tenha consumo em stand by.  Nossos produtos tem 
um consumo em stand by da ordem de 2W na média e vamos considerar que não tem off mode. Assim:

AECia/om = (Pia × tia + Pom × tom) = 2W x 5,115kWh/W = 10,23kWh/year.

Como:

Para os produtos do Brasil atenderem os MEPS dos EUA, a potência consumida pelo produto por modelo em modo refrigeração deve ser: 

❖ 7000BTU/h - Pcool = 622,72W, para termos: AECcool = 0.75 × 622,72 = 467,04kWh/year o que somado ao AECia/om  e dividido por 0,75 temos por fim: 

CEER = 11,0BTU/Wh;

❖ 7500BTU/h - Pcool = 668,17W, para termos: AECcool = 0.75 × 668,17 = 501,13kWh/year o que somado ao AECia/om  e dividido por 0,75 temos por fim: 

CEER = 11,0BTU/Wh;

❖ 10000BTU/h - Pcool = 903,79W, para termos: AECcool = 0.75 × 903,79 = 677,84kWh/year o que somado ao AECia/om  e dividido por 0,75 temos por fim: 

CEER = 10,9BTU/Wh;

❖ 12000BTU/h - Pcool = 1087,28W, para termos: AECcool = 0.75 × 1087,28 = 815,46kWh/year o que somado ao AECia/om  e dividido por 0,75 temos por fim: 

CEER = 10,9BTU/Wh;

❖ 18000BTU/h - Pcool = 1668,60W, para termos: AECcool = 0.75 × 1668,60 = 1251,45kWh/year o que somado ao AECia/om  e dividido por 0,75 temos por fim: 

CEER = 10,7BTU/Wh.
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MEPS USA - Análise de equivalências incluindo modo stand by 

7000BTU/h 7500BTU/h

● Para um produto no Brasil de 7000BTU/h,  ter eficiência energética equivalente a um produto de mesma capacidade nos EUA, o IDRS do mesmo deve ser 
3,49W/W (mínimo) ou CEER de 11 BTU/Wh. Se olharmos para o EER temos um aumento de 12,29% em relação ao mínimo necessário atualmente para ser 
Classe A que é de 2,93W/W;

● Para um produto no Brasil de 7500BTU/h,  ter eficiência energética equivalente a um produto de mesma capacidade nos EUA, o IDRS do mesmo deve ser 
3,48W/W (mínimo) ou CEER de 11 BTU/Wh . Se olharmos para o EER temos um aumento de 12,29% em relação ao mínimo necessário atualmente para 
ser Classe A que é de 2,93W/W.
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10000BTU/h 12000BTU/h

● Para um produto no Brasil de 10000BTU/h,  ter eficiência energética equivalente a um produto de mesma capacidade nos EUA, o 
IDRS do mesmo deve ser 3,43W/W (mínimo) ou CEER 10,9 BTU/Wh . Se olharmos para o EER temos um aumento de 6,93% em 
relação ao mínimo necessário atualmente para ser Classe A que é de 3,03W/W;

● Para um produto no Brasil de 12000BTU/h,  ter eficiência energética equivalente a um produto de mesma capacidade nos EUA, o 
IDRS do mesmo deve ser 3,43W/W (mínimo) ou CEER 10,9 BTU/Wh. Se olharmos para o EER temos um aumento de 6,61% em 
relação ao mínimo necessário atualmente para ser Classe A que é de 3,03W/W.

MEPS USA - Análise de equivalências incluindo modo stand by  
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18000BTU/h

● Para um produto no Brasil de 18000BTU/h,  ter eficiência energética equivalente a um produto de mesma capacidade 
nos EUA, o IDRS do mesmo deve ser 3,35W/W (mínimo) ou CEER 10,7BTU/Wh. Se olharmos para o EER temos um 
aumento de 9,72% em relação ao mínimo necessário atualmente para ser Classe A que é de 2,88W/W.

MEPS USA - Análise de equivalências incluindo modo  stand by  



Room Air Conditioner- link                     Central Air Conditioner

USA - MEPS

https://www.ecfr.gov/current/title-10/chapter-II/subchapter-D/part-430/subpart-C/section-430.32
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MEPS ÍNDIA
Produtos até 35708BTU/h
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MEPS ÍNDIA - 1 Star - Vigência à partir de Jan 2022 

Na Índia, diferente do Brasil e EUA, a eficiência energética não depende da capacidade de refrigeração do produto, logo, 
vamos usar o exemplo de um produto 7500BTU/h:

● Para um produto no Brasil ter eficiência energética equivalente a um produto 1 Star na Índia, o IDRS do mesmo deve 
ser 2.86W/W (mínimo), considerando o bin hours do Brasil 
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   MEPS ÍNDIA - 2 Star -Vigência à partir de Jan 2022 

Na Índia, diferente do Brasil e EUA, a eficiência energética não depende da capacidade de refrigeração do produto, logo, 
vamos usar o exemplo de um produto 7500BTU/h:

● Para um produto no Brasil ter eficiência energética equivalente a um produto 2 Star na Índia, o IDRS do mesmo deve 
ser 3.07W/W (mínimo), considerando o bin hours do Brasil.
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MEPS ÍNDIA - 3 Star - Vigência à partir de Jan 2022 

Na Índia, diferente do Brasil e EUA, a eficiência energética não depende da capacidade de refrigeração do produto, logo, 
vamos usar o exemplo de um produto 7500BTU/h:

● Para um produto no Brasil ter eficiência energética equivalente a um produto 3 Star na Índia, o IDRS do mesmo deve 
ser 3.28W/W (mínimo), considerando o bin hours do Brasil.

● O que equivale a uma redução de 5,08% na potência consumida pelo produto, que hoje é de 748W.
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MEPS ÍNDIA - 4 Star -Vigência à partir de Jan 2022 

Na Índia, diferente do Brasil e EUA, a eficiência energética não depende da capacidade de refrigeração do produto, logo, 
vamos usar o exemplo de um produto 7500BTU/h:

● Para um produto no Brasil ter eficiência energética equivalente a um produto 4 Star na Índia, o IDRS do mesmo deve 
ser 3.49W/W (mínimo), considerando o bin hours do Brasil.

●  O que equivale a uma redução de 10,83% na potência consumida pelo produto, que hoje é de 748W.
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MEPS ÍNDIA - 5 Star - Vigência à partir de Jan 2022 

Na Índia, diferente do Brasil e EUA, a eficiência energética não depende da capacidade de refrigeração do produto, logo, 
vamos usar o exemplo de um produto 7500BTU/h:

● Para um produto no Brasil ter eficiência energética equivalente a um produto 5 Star na Índia, o IDRS do mesmo deve 
ser 3.71W/W (mínimo), considerando o bin hours do Brasil.

● O que equivale a uma redução de 16,04% na potência consumida pelo produto, que hoje é de 748W.



* Whirlpool Corporation ownership of the Hotpoint brand in EMEA and Asia Pacific regions is not affiliated with the Hotpoint brand sold in the Americas 

BENTON HARBOR, MICHIGAN

*

PERO (MILAN), ITALY HONG KONG, CHINA SÃO PAULO, BRAZIL
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