(*) PARECER DE ACESSO PERMANENTE DAS UFVs WALFRIDO
AVILA 1 a 40 A REDE BASICA NO SETOR DE 500 KV DASE ARINOS 2
- RELATORIO ONS N° DTA-2022-PA-0146-R0

3 RECOMENDACOES
Com base nas analises efetuadas, recomenda-se:

1) Iniciar o processo licitatério/autorizativo do plano de obras da Alternativa 3, conforme descrito
na Tabela 3-1 e Tabela 3-2, para possibilitar escoamento do potencial solar fotovoltaico das
regides Norte e Noroeste do estados de Minas Gerais. A Figura 3-1 mostra a representacdio
esquematica da alternativa recomendada para 2026.
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(TT2/MARGEM=1.570 MW - 1.180 MW = 390 MW) > UFVs W AVILA=2.000 MW
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Figura 1 - SE Janaiiba III - Descrigdo das Concessiondrias

UFVs JANAUBA 01A20 (1.000 MW) — BROOKFIELD !!!

UFVs IRAPURU 01A07 (336,83 MW) — NEWEN !!! >>>

(ReA’s 9.848-9.854/2021-30/03/21); ReA 10.129-01/06/21 (DUP/LT)
PROBLEMA “AVISTA” : TUBO DA BARRA 500 KV SEJNB 3 =6"
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Figura — Entrada da Linha (UFVs JANAUBA) Proposta Realocagdo Pdtio 345/500 Ky
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3.1 SE 500 kV Janauba 3

O caso base analisado para a subestagéo Janauba 3 é mostrado na Figura 5. Os maiores valores
encontrados, sem contingéncia interna a subestagéo, foram de 2.840 A no barramento e 1.564 A
nos equipamentos. Teoricamente, caso as UFVs Janauba 01A20 estivessem conectadas em um
“pbay” da SE Janalba 3 500 kV, essa usina poderia “acrescentar” até 1.215 A a esses valores.

Figura 5. Caso base analisado — SE 500 kV Janauba 3 — 2025

Em seguida, analisou-se a indisponibilidade de cada disjuntor separadamente e de uma das

barras de 500 kV. A Tabela 5 contém os maiores valores de corrente encontrados para os
equipamentos e barramentos em cada caso.
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ESTUDO FLUXO DE POTENCIA - BARRAMENTOS DAS SUBESTACOES - INDISPONIBILIDADE DE DISJUNTOR SEPARADAMENTE
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Figura 17. Indisponibilidade de 17 para 27

As méximas correntes encontradas no setor de 500 kV, para a indisponibilidade de cada disjuntor separadamente, foram de 3.437 A no
e 2.672 A nos PARA A EMERGENCIA de LT//TR mais “SEVERA" QUE VEM A SER A "INDISPONIE DADE" DO
DISJUNTOR DO VAO DE 500 KV "17 para 27", do C1 da LT para Igapora. Essa &, rotineira e
Estudos Operativos do ONS, por ser associada a uma probabilidade “PLAUSIVEL" de ocorréncia, inclusive devido a eventos de Curto- Cu‘culta
Também, & parte da analise de Projetos Basi ivos para definir a C: Fisico-elétrica, princi dos equi da SE.
Procedendo-se & uma analise, tedrica e aritmética, pode-se depreender que, se as UFVs Janauba 01A20 estivessem conectadas nessa
configuragéo da SE Janauba 3 500 kV, essa usina poderia “injetar” até 1.215 A. Entdo, na indisponibilidade do disjuntor ("17 para 27"), as
méximas correntes encontradas no setor de 500 kV poderiam ser da ordem de 4.652 A no barramento e 3.887 A nos equipamentos, condigdo
essa que viria atender a corrente méaxima de 5.360 A, para o barramento 500 kV, e a corrente minima de 4.000 A para os equipamentos da SE.
a pratica, somente é possivel através da revisio do "ESTUDO FLUXO DE POTENCIA -
BARRAMENTOS DAS SUBESTAQOES comaiderando-se fambém a conexao das UFVs Janadba 01A20, no “bay” de 500 kV da SE Janatiba 3
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ESTUDO FLUXO DE POTENCIA - BARRAMENTOS DAS SUBESTACOES - INDISPONIBILIDADE UMA BARRA DA SE JANAUBA 3 500 KV
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Figura 24. Indisponibilidade de uma barra

A mixima corrente encontrada no setor de 500 kV foi 5.360 A para o barramento, PARA A EMERGENCIA MAIS *SEVERA" QUE VEM A SER
A “INDISPONIBILIDADE” DE UM DOS BARRAMENTOS 500 KV DA CONFIGURAGAO “DISJUNTOR E MEIO - DJM

Essa ia NAO é, i nos Estudos Operativos-ONS, por ser iada a uma idade “REDUZIDISSIMA”
de ocorréncia, n&o s devida a eventos de Curto-Circuito bem como devida a eventuais manobras “programadas” em uma SE 500 KV.

Faz parte da anilise de Projetos Bésicos e Executivos para definir a Capaci Fisico-elétrica da O advento da
“INDISPONIBILIDADE” DE UM DOS BARRAMENTOS 500 KV DA CONFIGURAGAO * DISJUNTOR E MEIO - DJM" pode ocorrer quando se faz
necessaria a intervengao de alguma obra na SE, ja construida e em operagdo, como por exemplo a troca de um Disjuntor “defeituoso” de
interligagéo de Barras ou até mesmo a troca do barramento (recapacitagio elétrica), devida a expansdo da SE (entrada de “novas’ LT'S/TR’s).

Nesse caso, uma medida operativa, previa e operativamente, estudada pelo ONS, e, portanto, SEM RISCOS para a operaggo do SIN, equivaleria
a analise de uma “SD-Solicitagéo de Desligamento”, a ser adotada pelo ONS, que poderia ser o “desligamento” temporario das UFVs Janatiba.
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SUBESTAGAO JANAUBA 3 500/345/230/138 kv

RELATORIO R4 — CARACTERISTICAS BASICAS DAS INSTALAGAOES

SES-_IN3-RT-001 1 ae 21 o

dos de
b de aluminio O 6" SCH 80,

o 4 (quatro) cabos CAA 954MCM “Rail” por fase/ tuba de aluminio O 6
tos de:
o desluminio 0 5° SCH 40

Jois) cabos CAA TOSMCM “Tern” por fuse.

(o) cabos CAA 397.SMCM “Ihis"
0.~ 2 (dois) cabos CAA 79SMCM
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PROPOSIA - SOLATIO -
REVISAD DO —"PA-ONS™ N° DTA-2022- PA-0146-R0 - 04/10/2022 - UPVs WALFRIDOAVILA 1 2 40 A
REDE BASICA NO SETOR DE 500 KV DASE ARINOS 2 - ;
CONSIDERANDO QUE (NO PAR - PLAND DE AMPLIAQOES/REFORCOS - 2022/2026) -
A SE JANAUBA 3 PODERA ENCONTRARSE “FSGOTADA” EM SEU LIMITE DE “BAY 's™

e s 2w % WIS SOMEN: s B 11 6O
EJ(TEI*E&EH DE (), ALEM DA TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E NOVAS ESTRUTURAS

PARA A EXPANGAD/AMPLIACAD ("PAR 22/267) DESSASE 500 KV,

A SE JANAUBA 3 PODERA ENCONTRARSE “ESGOTADA™ EM SEU LIMITE DA CAPACIDADE
NORMAL DO BARRAMENTO 200 KY (67 = 5400 A) E EQUIPAMENTOS/CABOS TERMINAIS (RAIL
954 MM =4X1140A), 0 QUE PODERA DEMANDAR, INCONDICIONAL MENTE, O "REFDRCY"
("PAR 22/2657) DO BARRAMENTO 500 KV,

A SE JANAUBA 3 PODERA ENCONTRARSE “ESGOTADA” EM SEU LIMITE DA CAPACIDADE
NORMAL DOS TRANSFORMADORES 500230 KV E, COMO TAL, DEVERSHAAPLICAR O
CRITERIO “81 45" ("PAR 22/26") DOS PROCEDIMENTOS DE REDE - REQUISITOS MINIMOS
PARA SUBEST) E SEUS EQUIPAMENTOS — SUBMODULD 2 2 BEM CONFORMIDADE AD
CICLO DIARID DE GE DAS USINAS SOLARES FOTOVOLJAICAS, COM CONEXADE
RESTRI DEE , ATEA ENTRADAEMOD DAS DBRAS DE EXPANSAD DA
REDE ﬁ ELANEJADAS PELA CONFORME.* N EPE-DEERE

REVOD, DA CAFACIDADE DE MISSAD DA REGIAD NORTE DEMINAS GERAIS™,
PUBLICADO EM 04.01 2021



