
 

 

Contribuições à Consulta Pública 

MME nº 116/2021 

Curitiba, 03 de novembro de 2021  



 

Contribuição da Copel à Consulta Pública 

MME nº 116/2021 

 

 

A Consulta Pública nº 116/2021 tem por objetivo divulgar e receber contribuições 

para o Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (POTEE) 2021 - Ampliações e 

Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão (1ª Emissão). 

Deste modo, a Copel apresenta, por meio deste documento, a contribuição da 

subsidiária Copel Geração e Transmissão S.A. (Copel GeT), dispostas da seguinte maneira 

na planilha:  

POTEE_2021_1a_Emissao_Ampliacoes_e_Reforcos_RB_e_DIT_Setembro_2021_PARA 

CONTRIBUIÇÕES: 

• Na aba “Ampliações e Reforços” não há contribuição; 

• Na aba “Distribuição”, há contribuição nas linhas 40 e 41 da referida planilha; 

• Na aba “Alterações e Retiradas” há contribuição na linha 3, e; 

• Na aba “POTEE Anteriores” há contribuição na linha 73, referente à subestação Campo 

do Assobio. A respeito desta contribuição, inseriu-se uma proposta demonstrada no 

diagrama unifilar da referida subestação, a qual consta da página 6 deste documento. 



Anexo I - Nota Técnica nº 72/2018/DPE/SPE

ORIGEM DA 
RECOMENDAÇÃO

REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO REGIÃO UF
TRANSMISSORA
OU GERADORA

DISTRIBUIDORA INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO DATA DE NECESSIDADE
OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE 

FRONTEIRA ASSOCIADA
Ciclo POTEE

ALTERAÇÃO OU 
RETIRADA?

JUSTIFICATIVA PARA 
RETIRADA

CONTRIBUIÇÃO 
(alteração de texto / inclusão / exclusão )

JUSTIFICATIVAS IDENTIFICAÇÃO

EPE/ONS
EPE-DEE-RE-006/2018-rev0

PAR 2016-2018
Reforço Região Sul / Mato Grosso do Sul PR COPEL-GT COPEL-D SE CAMPO DO ASSOBIO

Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos 
TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos

Imediata  - 2017/2016  -  -

EPE/ONS
EPE-DEE-RE-006/2018-rev0

PAR 2016-2018
Reforço Região Sul / Mato Grosso do Sul PR COPEL-GT COPEL-D SE UBERABA

Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos 
TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos

Imediata  - 2017/2016  -  -

EPE/ONS
EPE-DEE-RE-006/2018-rev0

PAR 2016-2018
Reforço Região Sul / Mato Grosso do Sul PR COPEL-GT COPEL-D SE CAMPO COMPRIDO

Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos 
TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos

Imediata  - 2017/2016  -  -

EPE/ONS
EPE-DEE-RE-006/2018-rev0

PAR 2016-2018
Reforço Região Sul / Mato Grosso do Sul PR COPEL-GT COPEL-D SE DISTRITO INDUSTRIAL DE S.J. DOS PINHAIS

Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos 
TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos

Imediata  - 2017/2016  -  -

EPE/ONS
EPE-DEE-RE-133/2015-rev2

PAR 2016-2018
Reforço Região Sul / Mato Grosso do Sul PR COPEL-GT COPEL-D SE PONTA GROSSA NORTE

Instalação de disjuntor interligador dos barramentos em 13,8 kV, 
individualização da BT dos TRs em 13,8 kV e instalação de relé para 
implementar transferência automática de atendimento às cargas em 

13,8 kV e 34,5 kV.

Imediata  - 2017/2016 Alteração  -

Instalação de disjuntor interligador dos barramentos em 13,8 kV, 
individualização da BT dos TRs em 13,8 kV e instalação de relé para 

implementar transferência automática de atendimento às cargas em 13,8 kV 
e 34,5 kV. A individualização da BT dos TRs exigirá a instalação de 1 
Módulo de Conexão de Transformador de 13,8 kV pela COPEL-GT.

É preciso deixar claro que, embora a 
implantação da lógica seja uma 
obra da COPEL-D, ela irá requerer a 
instalação de uma CT de 13,8 kV 
pela COPEL-GT. Isto se deve ao fato 
da concessão da COPEL-GT incluir o 
geral de 13,8 kV (a barra está sob 
concessão da COPEL-D), havendo 
hoje apenas uma CT de 13,8 kV 
compartilhada entre os dois TFs.

COPEL-GT

EPE/ONS
EPE-DEE-RE-133/2015-rev2

PAR 2016-2018
Reforço Região Sul / Mato Grosso do Sul PR COPEL-GT COPEL-D SE PONTA GROSSA SUL

Setor 13,8 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras e 
construção do circuito geral do transformador 2. Instalação de um relé 

de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor 
interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de 
disjutor de 13,8 kV dos transformadores. Setor 34,5 kV: Instalação de 

um relé digital para implementar a transferência automática, 
considerando a instalação de um painel.

Imediata  - 2017/2016 Alteração  -

Setor 13,8 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras e construção do 
circuito geral do transformador 2. Instalação de um relé de bloqueio de 

fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e 
alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos 

transformadores. Setor 34,5 kV: Instalação de um relé digital para 
implementar a transferência automática, considerando a instalação de um 

painel. A individualização da BT dos TRs exigirá a instalação de 1 Módulo 
de Conexão de Transformador de 13,8 kV pela COPEL-GT.

É preciso deixar claro que, embora a 
implantação da lógica seja uma 
obra da COPEL-D, ela irá requerer a 
instalação de uma CT de 13,8 kV 
pela COPEL-GT. Isto se deve ao fato 
da concessão da COPEL-GT incluir o 
geral de 13,8 kV (a barra está sob 
concessão da COPEL-D), havendo 
hoje apenas uma CT de 13,8 kV 
compartilhada entre os dois TFs.

COPEL-GT

EPE/ONS
EPE-DEE-RE-133/2015-rev2

PAR 2016-2018
Reforço Região Sul / Mato Grosso do Sul PR COPEL-GT COPEL-D SE SÃO MATEUS DO SUL

Setor 13,8 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras mediante 
remanejamento do alimentador Estiva de 13,8 kV. Setor 34,5 kV: 

Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento 
de um dos gerais. Instalação de um relé digital para implementar a 
transferência automática, considerando a instalação de um painel. 
Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de 

fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação 
do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores.

Imediata  - 2017/2016  -  -

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
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Departamento de Planejamento Energético
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Anexo I - Nota Técnica nº 72/2018/DPE/SPE

ORIGEM DA 
RECOMENDAÇÃO

REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO REGIÃO UF
TRANSMISSORA
OU GERADORA

DISTRIBUIDORA INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO
DATA DE 

NECESSIDADE
CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO
Ciclo POTEE

ALTERAÇÃO OU 
RETIRADA?

JUSTIFICATIVA PARA 
RETIRADA

CONTRIBUIÇÃO 
(alteração de texto / inclusão / 

exclusão )
JUSTIFICATIVAS IDENTIFICAÇÃO

EPE/ONS 
EPE-DEE-RE-006/2018-rev0

PAR/PEL 2020-2024
Reforço Região Sul / Mato Grosso do Sul PR COPEL-GT COPEL-D SE CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA

3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф
Aquisição de Terreno

Imediata RB 2018 Alteração  - Obra já autorizada pela ReA nº 10.688, 
de 28.09.2021.

COPEL-GT

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Departamento de Planejamento Energético
Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão

Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica
Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão
Ciclo 2021 - 1ª Emissão (SETEMBRO/2021)

LEGENDA: 

FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO

FONTE VERMELHA => RETIRADA

Página 1/1



Anexo I - Nota Técnica nº 72/2018/DPE/SPE

ORIGEM DA 
RECOMENDAÇÃO

REFERÊNCIA CLASSIFICAÇÃO REGIÃO UF
TRANSMISSORA
OU GERADORA

DISTRIBUIDORA INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO
DATA DE 

NECESSIDADE
CLASSIFICAÇÃO DA 

INSTALAÇÃO
Ciclo POTEE

CONTRIBUIÇÃO 
(alteração de texto / inclusão / exclusão )

JUSTIFICATIVAS IDENTIFICAÇÃO

EPE/ONS
EPE-DEE-RE-032/2015-rev0

PAR 2016/2018
Reforço Região Sul / Mato Grosso do Sul PR COPEL-GT COPEL-D SE UMUARAMA SUL 230/138 Kv 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ jan/23 RB

Consolidação de 
Obras de 

Transmissão 2015

EPE/ONS
EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 

PAR 2019-2023
Reforço Região Sul / Mato Grosso do Sul PR COPEL-GT COPEL-D SE CAMPO DO ASSOBIO

Substituição dos 2 ATFs 230/138 kV por 2 novas unidades de 150 
MVA

Nota 1: Para implementação desse reforço será necessária a 
construção de novos módulos de conexão de transformador, uma vez 
que para viabilizar o desligamento de um dos TRs 230/138 kV de 75 
MVA existentes será necessária antes a instalação de um dos novos 

TRs 230/138 kV de 150 MVA
Nota 2: a data de necessidade está associada ao final de vida útil do 

equipamentos

Imediata RB 2018

Substituição dos 2 ATFs 230/138 kV por 2 novas unidades de 150 
MVA

Nota 1: Para implementação desse reforço será necessária a 
construção de novos módulos de conexão de transformador, uma vez 
que para viabilizar o desligamento de um dos TRs 230/138 kV de 75 
MVA existentes será necessária antes a instalação de um dos novos 

TRs 230/138 kV de 150 MVA
Nota 2: a data de necessidade está associada ao final de vida útil do 

equipamentos 
Nota 3: a COPEL-GT propõe a instalação de 3 módulos de 138 kV na 

extensão de barramentos a ser construída (arranjo BPT) para a 
instalação inicial do 3º ATF, de tal forma a possibilitar o desligamento 

do barramento principal (BP) de 138 kV existente sem provocar a 
interrupção do atendimento à rede de 138 kV. O novo BP seria 

separado do BP existente através de um Interligador de Barras (IB), o 
que exigiria um segundo Transferência (TRF) e uma nova Entrada de 

Linha (EL) no novo barramento.

Permitir que a troca dos ATFs possa ser feita com desligamentos
de curta duração do barramento principal de 138 kV existente
(arranjo BPT), evitando a interrupção de carga e sem ocasionar
subtensão inadmissível na rede de 138 kV, em especial nas SEs
Fazenda Iguaçu (FZI) e Fazenda Rio Grande (FRG). Além disso, os
3 módulos de 138 kV propostos (1 IB, 1 TRF e 1 EL)
possibilitariam manutenções na subestação hoje inviáveis de
serem feitas e aumentariam significativamente a confiabilidade
da SE Campo do Assobio e, por consequência, do atendimento à
rede de 138 kV das áreas leste e sul da RMC.
A nova EL 138 kV seria necessária para permitir o
remanejamento, sem risco de corte de carga, da EL FRG para o
novo barramento, ficando a EL FZI no barramento existente,
assim como ficaria um ATF em cada lado do barramento. Como
as SEs FRG e FZI são interligadas pelo 138 kV, a configuração
proposta suportaria a perda de uma barra de 138 kV sem
provocar subtensão inadmissível e corte de carga na região, o
que não é possível atualmente.

COPEL-GT

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Departamento de Planejamento Energético
Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão
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